
• 以下维护说明旨在最大程度地降低成本因素，同时确保地面覆盖物保持最佳外观和性能。产品中掺入PUR会降低清洁强度和化学
药品的使用，从而有助于最大程度地减少影响在不损害诸如卫生和脚下安全等关键要素的前提下。

• Polysafe PUR系列旨在防止弄脏，即使在运输，安装和交接前的一段时间内，也可确保可以大大降低建筑清洁强度。这将对初始
成本产生有益的影响。

初始施工清洁 

• 清除所有散落的碎屑
• 通过扫除或吸尘清除表面灰尘和沙砾。
• 喷涂稀释至制造商说明的中性清洁剂（或碱性清洁剂，取决于脏污程度）的溶液，并喷洒在要清洁的部分。留出足够的时间与污

物反应。
• 用干净的超细纤维拖把连续不断地左右移动以拾取溶液。当拖把头加载后，它将开始划痕地板。此时，应将脏的拖把头卸下并放

入洗衣袋中，并安装干净的拖把头。然后应重复该循环直到整个楼层完成。
• 然后清洗脏的拖把头，以备再次使用。

例行维修
• 通过扫除或吸尘清除表面灰尘和沙砾。
• 应用稀释到制造商的产品的中性清洁剂（或碱性清洁剂，具体取决于油脂或油性污染物的含量）的溶液说明，在要清洁的部分上

喷洒喷雾。留出足够的时间与污物反应。
• 用干净的超细纤维拖把连续不断地左右移动以拾取溶液。当拖把头开始加载时，它将开始划痕地板。此时，应将脏的拖把头卸下

并放入洗衣袋中，并安装干净的拖把头。然后应重复该循环直到整个楼层完成。
• 然后清洗脏的拖把头，以备再次使用。
• 如果洗涤剂残留在地板上，应使用干净的温水彻底清洗该区域，用真空吸尘器吸净并留在地面上。彻底干燥。
• 此维护程序旨在优化Polysafe PUR系统（最新的清洁技术）的优势。最大值通过每天执行此快速，简单的过程并每次都使用清洁

的设备，可以从该系统中获得收益。最大限度地吸收灰尘并消除条纹。
• 可以使用更传统的机械清洁方法，例如165rpm旋转洗涤机，甲板洗涤器或拖把和铲斗系统。适当的中性或碱性清洁剂-有关详细

信息，请参见Polyflor。
• 在污垢严重的地区，应在对中性或碱性清洁剂进行清洁后，定期进行机器擦洗。地板，稀释至制造商的说明。

地板面敷料的应用
• 切勿将清洁剂，上光剂或含上光剂的地板面敷料用于Polysafe PUR系列，因为这可能会削弱防滑性，但如果如有疑问，请咨询

Polyflor客户技术服务。

•	 始终遵循提供的健康和安全指南。 
定期清洁比偶尔进行的大面积清洁更有益于地板覆盖和更具成本效益。

• 清洁剂应按照制造商的说明进行稀释。有关推荐产品，请参阅Polyflor批准的维护产品页面在下一页或www.polyflor.com的“技术”
部分内。Polysafe安全地板系列可与最常用的基于醇的洗手液兼容，并且适用于在地板上进行蒸汽清洁定期的基础。

• 有关特定应用的进一步说明和建议，请致电+44（0）161 767 1912咨询Polyflor客户技术服务，或发送电子邮件至tech@polyflor.
com




