
Gauge 厚度 EN 428/ISO 24346 2.0mm

Roll Size 卷规大小 EN 426/ISO 24341 2m x 20m = 40m ²

Total Weight 总重量 EN 430/ISO 23997 3030g/m ²

General Performance
一般性能

Use Area
使用区域

EN 649/EN ISO 10581
ASTM F1913

EN 685/ISO 10874

Conforms 符合
Conforms 符合 

 
 
Reaction to Fire
防火等级

EN 13501-1
ASTM E648
ASTM E662
CAN/ULC S102.2
AS ISO 9239-1

Class Bfl-S1                                  Bfl-S1级                                        
Class 1                                         1 级 
<450                                          <450  
FSV < 300; SDV < 500                FSV < 300; SDV < 500
>8.0Kw/sm                                 >8.0Kw/sm

Abrasion Resistance
耐磨等级

EN 660-2 Group P    P 组

Binder Content 
黏合剂含量

EN ISO 10581 Type 1       类型1

Slip Resistance*
防滑等级*

EN 13893
AS 4586
DIN 51130

Class DS
R9
R9

Electrical behaviour  电性 EN 1081 R1 /R2

ESD S 7.1
BS IEC 61340-4-5

<10   ohms
1 x 10  - 1 x 10   ohms
Conform to maximum
voltage generation of <100 Volts and resistance to
earth of < 1 x 10   ohms
Product requires minimum 40% RH

Electrical behaviour  
(body voltage) 电性（本体电压）

EN 1815 <2kv

VOC Emissions
挥发性有机化合物排放

Indoor Air Comfort GOLD
Floorscore
Finnish M1 Classification

Eurofins certified product
Certified
Certified

Palettone SD是一种耐磨的同质心地板，具有静电
耗散特性，设计用于需要静态控制的地方。

这些地板材料非常适合用于电信设施，电脑室和医
疗设施，例如扫描仪室，X射线套件和手术室，也
适用于电子产品制造业。
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  环保的地板-同质心的乙烯基地板在绿色环保规范指南中达到了BRE A + / A等级，适用于合同应用。
  Polyflor ESD是100％可回收的，平均包含25％的回收材料。可通过Recofloor方案回收。请访问www.polyflor.com/sustainability。

Clean Rooms ISO 14644-1 Class 3

卫生-所有Polyflor商业板材乙烯基产品系列都提供了连续，不渗透和卫生的地板解决方案，可以放心地对其进行清洁。根据建议的维护程序和批准的维护产品。实施有效的
清洁制度是对感染最重要的防御。

Agrément保证 - Palettone SD已由英国Agrément理事会独立评估，并且至少保证了10件产品的性能推荐使用区域的使用年限。通过适当的维护，在此期间将保持外观， 
颜色和防滑性。

Polyflor homogeneous PUR和Polysafe地板系列产品与最常用的基于醇的手凝胶兼容。一些基于酒精的护手霜包含高浓度的乙醇，并讨论其与Polyflor ESD系列的兼容性，
请联系客户技术服务。检修面板应用需要特定的安装说明，以确保产品性能和所概述的电气结果。
有关处理和安装，粘合剂，维护，应用，耐化学性和产品保修的信息，请咨询Polyflor客户技术服务部+44（0）161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。
显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。


