
初始施工清洁
• 扫地，拖把扫地或吸干地板以清除灰尘，沙砾和碎屑。
• 将按照制造商说明稀释的碱性清洁剂溶液涂在地板上，并留出足够的时间使其与脏污反应。用一个配有转刷的 

165 rpm 旋转机器或必要的话，用清洁垫将机器擦洗地面，然后用湿真空。用干净的温水彻底冲洗地板，然后 
用湿真空吸尘并彻底晾干。

•	 注意1：对于小区域，如果没有合适的洗涤机，应结合使用甲板洗涤器和湿式真空吸尘器或拖把和铲斗系统
•	 注意2：对于非常重的污垢，可能需要超过制造商的最低建议的稀释率。
•	 注意3：对于Polysafe Hydro和Hydro Evolve，应使用旋转擦洗刷或圆柱型擦洗垫更换擦洗垫机。

例行维修
• 每个操作的频率取决于流量的类型和强度。
标准表面处理
• 扫地，拖把扫地或用吸尘器吸干地板以清除灰尘和松散的污垢。
• 定期点拖。顽固的黑色痕迹可以通过使用擦洗垫的中心盘和少量未稀释的碱性清洁剂来清除。将光盘放在鞋底下并

擦拭-这样会产生更大的压力。用干净的温水冲洗该区域，然后晾干。
• 将按照制造商说明稀释的中性或碱性清洁剂溶液涂在地板上，并留出足够的时间使其与弄脏。使用配有转刷的 

165 rpm旋转机器或必要时使用的清洁垫，对地板进行机器清洁，然后捡起用湿真空浆液。用干净的温水彻底冲
洗，用湿真空吸尘，然后彻底干燥。 

POLYSAFE	HYDRO和HYDRO	EVOLVE
• 扫地，拖把扫地或用吸尘器吸干地板以清除灰尘和松散的污垢。
• 应当用旋转刷或圆柱型刷洗机代替刷板。
• 定期用甲板洗涤器进行点洗。
• 将按照制造商说明稀释的中性或碱性清洁剂溶液涂在地板上，并留出足够的时间使其与弄脏。使用配有硬毛刷的

165 rpm旋转机械，圆柱形机械或甲板洗涤器，擦洗地板，然后用湿真空。用干净的温水彻底冲洗，用湿真空吸
尘，然后彻底干燥。

地板面敷料的应用
• 切勿将清洁剂，上光剂或含上光剂的地板面敷料用于Polysafe PUR系列，因为这可能会削弱防滑性，但如果如有疑

问，请咨询Polyflor客户技术服务。

• 始终遵循提供的健康和安全指南。 
定期清洁比偶尔进行的大面积清洁更有益于地板覆盖和更具成本效益。

• 清洁剂应按照制造商的说明进行稀释。有关推荐产品，请参阅Polyflor批准的维护 
产品页面在下一页或www.polyflor.com的“技术”部分内。 
Polysafe安全地板系列可与最常用的基于醇的洗手液兼容，并且适用于在地板上进行蒸汽清洁定期的基础。

• 有关特定应用的进一步说明和建议，请致电+44（0）161 767 1912咨询Polyflor客户技术服务，或发送电子邮件至
tech@polyflor.com




